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1. SYNTHESE DES RESULTATS ET CONCLUSION DES ESSAIS

Votre activité de production d’asphaltes
classées pour la protection de I'environ

A ce titre, et compte tenu des flux mis e

le tableau suivant / ci-dessous.

Les résuitats des mesures de concentration
conditions normales (101,3 kilo Pascal :

nement.

Aprés déduction de la vapeur d’eau (gaz secs)

s sont exprimés en milli
273 kelvin) :

est concernée par I'arrété du 2 février 1998 m

odifié sur les installations /

v

n ceuvre, les valeurs limites de rejets prescrites sont celles indiquées dans

grammes par métre cube de gaz rapporté aux

ASTEN Central Asphaites

N " ) . . Moyenne Ecarts Valeurs limites |  Avis
Parameétres Unités Essai 1 Essai 2 Essai 3 brate type réglemantaires | C-NG (*)
Menoxyde ma/Nm® sec 9 12 13 11 2 - -
de Carbone —

(CO) kg ° 0003 | 0004 | 0,004 0,004 0,001 ; /
INm? 4 4 4 4 0 - -
Oxydes d'Azote / Mo sec
(NOX) [ R
kg 0,001 0,001 0,001 0,001 0,0001 - [/
- N
Composés Organiques mg/Nm? sec 3215 241,3 204.9 255,9- ) 48,7 - -
Volatils Totaux en ‘ _ -
equivalent C Vikglh o 0,11 0,07 0,07 “0,08 0,02 - -
3 18,6 8,6 _ )
H2s «/ mg/Nm* sec } 1 )
(H2s) - :
kgt o f L 001 0,01 .- - -
HG/Nm® sec 0.9 0.9 0,0 - -
Methanethiol - ; : . :
“mgh 0,30 0,30 = 0,00 - .
.
T =
Vitesse d'ejection mis 3L1\ 258 3,0 3.0 0,14 <8 c
. P
Nm/h gaz sed CK_338 ) 304 328 -J-. 23 | SR - N
Débit des gaz 3
Nm'hgaz | = 47 379 410 404 18 . )
humide |\
Température °C 8'636”/ 86.6 89,0 87.4 1,1 . -
Humidité % 19,9 19,9 0.0 - -
Oxygéne ( 02) % 20,88 20,88 20,90 20,89 0.01 - -
Dioxyde de Carbone (C02) % 0,02 0,02 0,01 0,02 0,00 - -

{*) C : Conforme NC : Non Conforme
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Conclusion

_ Dans les conditions de fonctionnement définies pour I'essai {voir §. 4), la situation genérale d’'un point de vue
' « rejets atmosphériques », pour le conduit, est la suivante -

X ; Conformité de tous les ; ok
i Repére du conduit paramétres étudiés Points de non-conformité
Cheminée Pétrin 1 oul -
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2. OBJET DE LA MISSION

A la demande de M.MIOTTI, M.SCABELLO de Bureau Veritas a procédé :
Au contrle périodigue réglementaire des rejets atmosphériques

Cette mission a pour but de vérifier 'impact des rejets atmosphériques de vos installations sur lenvirennement, en
tenant compte des prescriptions de votre arrété d’autorisation d'expioiter ou des textes en vigueur.,

Les vérifications ont ét¢ effectuées aux régimes reglés par 'exploitant (Cf. §. 4).

Lors de cette visite nous étions accompagneés par M.MORIZOT.

3. TEXTES DE REFERENCE

La société ASTEN située 8 VOURLES est spécialisée dans la fabrication d’asphaltes ; pour cela, selle exploite,
entre autres, une centrale implantée sur le site du CRES.

Le site est autorisé au titre des Installations Classées pour fa Protection de I'Envirornement (I.C.P.E) pour ses
activités.

L'arrété d'autorisation délivré prescrit un contrale annuel des rejets atmosphériques et fixe un certain nombre de
valeurs limites.

Les textes applicables sont ;

Arrété du 4 septembre 2000 portant modalités d'agrément des laboratoires et des organismes pour

certains types de prélévements et d'analyses & 'émission des substances dans l'atmosphére.

Arréte du 2 février 1998 relatif aux prélévements et a la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de
toute nature des installations classées pour la protection de I'snvironnement soumises a autorisation.

Votre autorisation d’exploitation du 30 juin 1997.
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4. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS CONTROLEES ET DES CONDITIONS DE

FONCTIONNEMENT

Description

Cuve chauffée a 'aide d'un brileur gaz permettant le melange de différents composées
Malaxeur BENNING HOVEN

STABY 300 AL2
Machine: N°1980
Type :GKL64S

Année de mise en service : 2007

Conditions de marche durant les essais

Fabrication de 9 tonnes d'asphaltes type AT 15 R sur pétrin N° 1
Température du four 220°C

Composants

Filer 1035,0 Kg poudre 1935,0 Kg
Sable 05 3062,35 Kg Grave 3/6 2250,0 Kg
Rouge 225 Kg Bitume 4050 693 Kg

Le tableau ci dessous présente les principaux paramétres déterminés lors des essais

Heures de début et de fin

I i
Polivants Date des essais Esai 1 Essal 2 Fesaid
Monoxyde de carbone (CQ) 16h00 16h30 17h00
Oxydes d’azote {NOx} 3 3 3
Composés Organiques Volatils | | ¢ 12 Ay 2007 | 16h30 | 17h00 | 17h3o
(COV)
Has de 16h00 a 17h30
Mercaptans

Mesures connexes

Date des essails

Heures de début et de fin

Essai1 | Essai2 | Essai3

Pression statique Ponctuel
16h00 16h30 17h00
Température des gaz a a a
16h30 17h00 17h30
Humidité _ Le 12 Avril 2007 de 16h00 a 17h30
Carte des pressions Ponctuel
dynamiques (Débit)
Dioxyde de carbone (CO.) 16h00 16h30 17h00
a a a
Oxygéne (O,) 16h30 | 17h00 | 17h30
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Evénements particuliers durant les essais

Aucun événement particulier n'est a signaler.

Conditions des mesures

L'absence de brides normalisées NF X 44-052 n’a pas permis l'installation des contres brides prévues
dans notre mode opératoire. L'étanchéité du point de mesure a &té réalisée 4 f'aide de bouchons.

Conclusions sur les conditions de prélévements

Pendant toute Ia durée des essais les conditions de marche de linstallation ont &té normales et stables.

Les conditions environnementales ont permis de mener les prelévements selon les prescriptions des
normes de référence.
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5. METHODOLOQGIE

Tableau récapitulatif présentant la méthodologie et les appareils mis en ceuvre pour la réalisation des essais

présentés :
GAMME DE
PARAMETRES NORMES DE MESURE ET
RECHERCHES METHODES ET APPAREILLAGES REFERENCE DOMAINE
D'APPLICATION
Pression R :
atmosphérique Barométre & 0.5 mbar
Thermocouple type K (chromel-alumel) st
Température thermométre numérique ou centrale NF EN60584-1 0.1°C
d'acquisition équipée d'entrées universelles
. Tube de pitot type CETIAT (coefficient 1) + .
Vilesse micromanométre différentie! SO 10780 De 5250 mfs
Pompage puis absorption sur gel de silice
Humidité apres condensation (utilisation de pompe -~ 1% a 50%
membrane , compteur a gaz et thermométre)
. Prélévement réalisé par pompage a I'aide de
Eg:nt:l:nr;i?e sonde en acier inoxydable. Filtration chauffée,
anail segen gonti nu transfert par ligne chauffée avec ame en NF 43-300 Sans Objet
{jes covV PTFE. Analyse sur matrice brute humide et
chauffée
Echantillonnage - ot -
des qaz pour Prélevement réalisé par pompage & I'aide de
anal segen Eontinu sonde en acier inoxydable. Filtration et
de 3(’) co, CO séchage par perméation gazeuse, groupe
L froid, sécheur.. .
NOx
Anaiyse de Foxygéne basée sur les propriétés
paramagnétiques de ce gaz . Les analyseurs
Oxygéne (Oy) sont calibrés sur site avec des gaz étalon de NF X 20 377 | Echelle 0-25 %
concentration approprige & la gamme de
mesure.,
Dosage par absorption dans l'infra-rouge non Echelles de
Monoxyde de dispersif. Les analyseurs sont calibrés sur site | NFEX43 012 0-200 pom
carbone (CO) avec des gaz étalon de concentration NFX20 361 3 0_5000pp m
appropriée a la gamme de mesure. PP
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GAMME DE

PARAMETRES NORMES DE MESURE ET
RECHERCHES METHODES ET APPAREILLAGES REFERENCE DOMAINE
D'APPLICATION
Dosage par chimiluminescencs. Les Echelles
Oxydes d'azote | analyseurs sont calibrés sur site avec des gaz | NF X43018 0-10 ppm &
(NO, et NO) étalon de concentration appropriée & la gamme| NF X43.300 Pp
d 0-10000 ppm
e mesure.
Dosage par absorption dans l'infra-rouge non
Anhydride dispersif. Les analyseurs sont calibrés sur site NF X 20380 Echelle
carbonique (CO;) avec des gaz étalon de concentration 0-25%
appropriée a la gamme de mesure.
o a?:?muzgs\?glaﬁl S Dosage par détecteur & ionisation de flamme. NF X 43 301
tgt-au)? (COV) et Les analyseurs sont calibrés sur site avec des NF EN 13526 Echelle de
. ; gaz étalon de concentration appropriée a la 0 a 10000ppm
non méthaniques d NF EN 12619
(COV nm) gamme de mesure.

Acquisition de

mesure ( 0-20 mAou 0-1000 mV ) sur micro-

Enregistrement des signaux analogiques de

en standard
1 point foutes

données ordinateur et centrale d'acquisition (16 voies) les & secondes
Absorption dans solution d’hydroxyde de )
H2S cadmium et dosage en laboratoire d’analyses
par chromatographie ionique
Prélévement sur tube Tenax. Dosage en
Mercaptans laboratoire d'analyses par chromatographie -

ionique
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6. ANNEXES
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ANNEXE 1 - DESCRIPTION DE LA SECTION DE MESURE ET POINT DE MESURE

ASTEN Central Asphaites

TYPE DE CONDUIT :
TYPE DE SECTION :

Dimensions intérieures du conduit

LONGUEURS DROITES

Cheminée cylindrique

Circulaire

diamétre : Longueur :

Section = 0,05 m2 T_.__
Diametre Hydraulique = 20m |g— . 025m

Amont :

1.8m

Aval :

20m

0,00 m
Largeur : 0,00 m
0,05 m2 0,00 m
0,00 m
= 7.2 DH conforme
= 8,0 DH conforme

Cas d'un conduit circulaire, méthode de positionnement des points, selon la
norme 1SO 10780 :

Régle Générale

Point de mesure non conforme a la norme mais acceptable

Surface de la base de travail, en m? :

2a5

Type de surface de travail utilisée :

Plateforme intérieure abritée

Equipements pour manutention du materiel

aucun dispositif prévu

& la base de travail :

Energie électrique(220 V-16 A +T) & moins de 25 m oui
Nombre d'orifices accessibles et utilisables - 3
Normalisé(s) : hon
hauteur approximative du ou des orifices en m par rapport 18m

Par convention le point 1 est le premier point & partir de I'

orifice. Les orifices sont définis par ordre alphabétique, dans le sens

des afguilles d'une montre en partant du point d'acces & la plate-forme.

Nombre de points de
prélevement par 1
diamétre (point central
inclus)
distance a partir du
Point de
prélédvement bord.
en % encm
1 50 12,5

EV-RA-1Rap v2.7
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ANNEXE 2 - DEBIT ET HUMIDITE DES GAZ

Deébit des gaz dans le conduit
Etablissement ASTEN
Repére de l'installation controlée Central Asphaltes
Date des mesures jeudi 12 avril 2007
Surface de la plate forme (m?) 2as
Trappes normailisé 3
Section du conduit (m?) 0,05
Longueur droite amont/point de mesure (m) 1,8 > 5 DH conforme
Longueur dreite aval/point de mesure (m) 2 > 5 DH conforme
Référence Essai Essai 1 Essai 2 Essai 3
Heure 16:00 a 16:30 16:30 &2 17:00 17:00 a 17:3C
Pression atmosphérique locale (mbar) 1022 1022 1022
Température des gaz (°C) 86,6 86,6 89,0
Pression statique dans le conduit (daPa) 0 0 0
. s Press.ion Vitesse Press_i " Vitesse Press_i " Vitesse
N°® du point de prélévement dynamique (mis) dynamique (m/s) dynamique (mis)
: (Pa) (Pa) (Pa)
1 3 26 2 21 3 2,6
2 6 3,7 5 3,3 5 34
3 5 3,3 5 3.3 4 3,0
4 4 3,0 3 28 3 28
5 4 3,0 3 2,6 8 3,7
Mayenne 4 3.1 4 2,8 4 3,0
Minimum 3 2,6 2 2.1 3 2,6
Maximum 6 3,7 5 3,3 6 3,7
Pression dynamfgue > 5 Pa dans {'aire Non Non Non
de la section de mesure
Vitesse > 5 mfs d?nn:sluarge de Ia section de Non Non Non
Angle de giration des gaz inférieure 4 15 % Oui Oui Qui
Rapport Vmax/\VVmin < 4 3 Non Non Non
Débitdes gaz  Nm®/h sur gaz humides 422 +-71 379 +-77 410 +-72
Sjr?jjﬁ Nm®/h sur gaz secs 338 +/- 59 304 +/- 63 328 +- 60
Aérauligue au niveau de la section de mesure Conforme Conforme Conforme
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Teneur en humidits des gaz
Etablissement T ASTEN
Repére de l'installation contralée Central Asphaltes
Référence Essai 1
Date des mesures 12 avril 2007
Heure De 16h00 & 17h30
Unités Valeurs
Teneur en CO2 sur gaz secs % 0,02 +-0,0
Teneur en O2 sur gaz secs % 20,9 +- 0,7
Température des gaz °C 87 +H-15
Débit des gaz dans les conditions normales Nm’fh gaz sec 338 +-59
Indication début compteur m? 130,880
Indication fin compteur m? 131,242
Masse d'eau recueiliie g 67.9
FEINpelalurg mayenre ues Yaz QC 21
an ramnfanr
Pression atmosphérique locale hPa 1022
Valume normal de gaz sec prélevé Nm® 0,340
Volume normal de vapeur d'eau associge Nm? 0,084
Teneur en humidité sur gaz humides % 19,9 +- 1,7
Masse volumique des gaz kg/Nm® humide 1,191
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ANNEXE 3 - CONCENTRATION EN H2S

H2s
Etabfissement ASTEN
Repére de l'installation contrdlée Central Asphaltes
Référence Essai 1
Date des mesures 12 avril 2007
Heure De 16h00 a2 17h30
Unités Valeurs
Teneur en CO2 sur gaz secs % 0,0 +/- 0,0
Teneur en O2 sur gaz secs % 20,9 +- 0,7
Teneur en humidité sur gaz humides % 19,9 +H- 1,7
Température des gaz °C 87 +-1.5
Débit des gaz dans les conditions normales Nm’th gaz sec 338 +-0
Prélévement
Volume de gaz prélevé Nm® gaz sec 0,340
Volume de solution de prélévement mi 186
Concentration dans la solutfon de prélévement mg/| 34
Quantite recueillie en H28 mg 6,324
mg/Nm? humide CX: +- 2,37
Concentration en H2S gazeux mg/Nm® sec 18,58 +- 2,85
pas de correction 18,58 +- 2,85
Flux horaire kg/heure 0,01 +- 0,00
Blanc de prélévement

Blanc mgA 0,50

Bfanc de prélévement ramené au volume aspiré mg;’l\fm3 sec 0,27

Blanc / mesure % 1,5%

EV-RA-1Rap V2.7
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ANNEXE 4 - CONCENTRATION EN MERCAPTANS

Méthanethiol (Méthylmercaptan)
Etablissement ASTEN
Repere de l'installation contralée Central Asphaltes
Référence Essai 1
Date des mesures 12 awil 2007
Heure 16:00 4 16:30
Unités Valeurs
Teneur en CO2 sur gaz secs % 0,0 +-0,0
Teneur en 02 sur gaz secs % 20,9 +H-0,7
Teneur en humidité sur gaz humides % 19,9 +- 18
Température des gaz °C 87 +-1.5
Débit des gaz dans les conditions normales Nm®h gaz sec 338 +-0
Prélévement
Volume de gaz préleve Nm® gaz sec 0,023
Concentration dans Ia solution de prélévement [{161]] 0,887
Quartité recueiilie en Méthanethiol ng 20
Concentration en Méthanethiol gazeux (blanc soustrait) Hg/Nen” humide o7 01
pgiNm® sec 0,9 0,1
Fiux horaire mg/h 0,30 0,070

Tous les autres paramétres composant les merca

ptans sont inferieurs 2 la limite de détection ou n'ont pas été
détectés (voir analyses laboratoires en annexe 6)
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ANNEXE 5 - ANALYSE DE GAZ EN CONTINU

Analyse de gaz en continu

Etablisserment

Date des mesures

Repére de finstallation controlée

ASTEN
Central Asphaltes
jeudi 12 avril 2007

Référence Essai Essai 1 Essai 2 Essai 3
Heure 16:00 & 16:30 16:30 4 17:00 17:00 4 17:30
RESULTATS D'ANALYSE Unités Valeurs Valeurs Valeurs
% gaz sec 20,9 H-07% 209 +H-0.7 % 208 +H-0,7%
Oxygéne % gaz humide 16,7 - 16,7 - 16,7 -
kgth 100,9 - 90,6 - 98,1 -
% gaz sec 0,02 0,03 0,02 0,03 0,01 +H-0,0%
Dioxyde de Carbone % gaz humide 0,02 - 0,02 - 0,01 -
kgih 0,13 - 0,12 - 0,06 -
ppm 20 - 2.0 - 2,0 -
mg/Nm® gaz humide 33 +-9,8% 3.3 +H-9.8% 33 +-9,8%
mg/Nm® gaz sec 4.1 +-12,2% 4.1 +-122% 4.1 +-12,2 %
Oxydes d'Azote
mg/Nm® sec
41 +-12,2 4,1 +-12,2 4,1 +-122
pas de correction
" kg/h 0,001 + 0,004 0,001 +- 0,004 0,001 +- 0,004
ppm 7.0 - 10,0 - 10,5 -
mg/Nm® gaz humide 7.0 +-0,4 10,0 +-0,6 10,5 +-0,6
mg/Nm® gaz sec 8.7 +-0,4 12,5 +-0,5 13,14 +-0,5
Monoxyde de Carbone
mg/Nm® sec
8,7 +-0,4 12,5 +H-05 131 +-0,5
pas de correction
kgth 0,003 +-0,0 0,004 +-0,0 0,004 +-0,0
ppm 600 - 450 - 383 -
mg/Nm® gaz hymide 258 +/- 27,8 193 +-21,0 164 +-17.9
Composés Organiques Volatils Totaux ma/Nim® gaz sec 322 +-34,8 241 +/-26,2 205 +-223
exprimés en Carbone giNm® seg
322 +/-34,8 241 +-26,2 205 +-223
pas de correction
kg/h 0,109 +-0,022 0,073 +- 0,017 0,067 +-0,014
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Analyse gazeuse du 12 04 07
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GCEP INDUSTRIE

171

SAINT OUEN LAUMOCNE | le 19 avrif 2007

RAPPORT D'ANALYSE N°0703137-1

V/Ref : 0702003734 0000325FS du 16 avril 2007

Demandeur : BUREAU VERITAS BORDEAUX ( 33612 CESTAS CEDEX )
Affaire : ASTEN /N° 1711338/1/1

Date de réception des échantiflons : 18 avril 2007

OBJET : Analyses sur 2 échantillons

Les resultats des analyses sont reportés non minorés de fa valeur du témoin blanc associé, sauf mention contraire.
I!s figurent dans les tableaux suivants.

Numéro d'analyse : E07-011915 Référence échantillon : H2S 10 04 blanc
Type échantillon : Solution d'absorption

Paramétre Méthode analytique Date analyse Limite de Résultats  {unité)
. Quantification

Volume 19/04/2007 --- g6 ml

8 exprimé en H2S Spectrophotoméirie H2S 19/04/2007 0.05 <0,05 mgfl
Numére d'analyse : EQ7-011916 Reférence échantillon : H2S 10 04 mesure
Type &chantillon : Solution d'absorption

Paramétre Méthode analytique Date analyse Limite de Résultats  (unité)

Quantificaticn
Volume - 19/04/2007 — 186 ml
S exprimé en H2S Spectrophotométrie H2S 19/04/2007 0.05 34,0 mglf

POUR LE DIRECTEUR DES LABORATOIRES
Y. MALVAUT
Responsable du Laborajoire Environnement

% Le rapport dessais ne concerne que les objets soumis & essais ou analyses.

g

# Ce rapport d'essais ne peut &t reprodult partiellement sans I'approbation de CEP Industrie.
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Identification dossier : LSED7-9624
Identification échantillon ;: LSE0704-7537
Doc Adm Client : Cde 0704003734 - N° ordre : 0000326FS - N° affaire : 003704 171 1338/1/1 ASTEN

Référence client : H 30
TUBE TENAX
NATURE : Air
PRELEVEMENT : Réceptionns le : 17/04/2007

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement anailytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure
sont consultables au faboratoire.

COV : composés organiques volatils
Thiols et sulfures
tert butyl mercaptan MER <20 ng/pidge Adsarption sur Tenax et Méthode interne
TDS/GC/MS
2-propanethiol {isopropylmercaptan MER <20 ne/pitee Adsorption sur Tenax et Méthode interne
prop ( propy pian) pice TDS/GCIMS
1-propanethiol (n-propylmercaptan MER <20 nefpidee Adsorption sur Tenax st Méthode interna
prop - Py pran) EPIcE TDS/GC/MS
2-butanethiol (2-butylmercaptan) MER <20 ng/piége Adserplion sur Tenax et Méthode interne
TBS/GCIMS
i -butanethiol (1-butylmercaptan MER <20 ng/pitge Adsorption sur Tenax et Méthode interne
( g par) epic TDSIGCMS
Ethanethiol (éthylmercaptan) MER <20 ngfpiage Adsorption sur Tenax et Méthode interne
TDS/GCIMS
Méthanethiol (méthylmercaptan) MER 20 np/picge Adsorption sur Tenax et Méthode interne
TDS/IGCIMS
Diméthylsulfure MER <10 ng/pisge Adsorption sur Tenax et Méthode interne
TDS/GC/MS
Diméthyldisulfure MER <10 ng/pitge Adsorptisn sur Tenax et Méthode interne
TDSICCIMS
MER MERCAPTANS SUR TENAX PAR TDS/GCIMS

Support : Tenax TA
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Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis l'essai. Il comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Identification dossier : LSEQ7-9624
identification échantillon : LSE0704-7538
Doc Adm Client : Cde 0704003734 - N° ordre : 0000326FS - N° affaire : 003704 1711338/1/1 ASTEN

Référence client : H 50
TUBE TENAX
NATURE : Air

PRELEVEMENT : Receptionné le : 17/04/2007

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de Féchantillon et les incertitudes de mesure
sont consultables au laboratoire.

COV : composés organiques volatils

Thiols et suffures

tert butyl mercaptan MER Non détecté, Non ngfpidge Adsorption sur Tenax st Méthade tnterne
qua TDSIGCMS

2-propanethiol (isopropylmercaptan MER Non détectd, Non nefpigge Adsorption sur Tenax et Méthode interne

prop propy F ) qua g/P 8 TDSIGC/MS .
1-propanethiol {n-propylmercaptan MER Non détecté, Non ne/pidge Adsarption sur Tenax ot Méthode interne
prop propy ptan) qua Epic TDSIGC/MS

2-butanethiol (2-butylmercaptan) MER Nen détecté, Non ng/pidge Adsorptien sur Tenax et Méthode interne
qua TDS/GCMS

1-butznethiol {i-butylmercaptan) MER Non détecté, Non ng/piege Adsorption sur Tenax et Méthode interne
qua TDS/GCMS

Ethanethiol (éthylmercaptan) MER Non détecté, Non ng/pitge Adsarplicn sur Tenax et Méthode interne
qua TDSIGCMS

Méthanethicl (méthylmercaptan) MER Non détecté, Non ng/pidge Adsomtion sur Terax et Méthode interne
qua TDSIGC/MS

Diméthylsutfure MER Non délecté, Non ng/pidge Adsorption sur Tenax et Méthode interne
qua TDSIGC/IMS

Diméthytdisulfure MER Non détecté, Nen ng/pidge Adsorption sur Tenax et Méthode interns
qua TDSHECIMS

MER MERCAPTANS SUR TENAX PAR TDS/GC/MS
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Support : Tenax TA

l.es tubes émettent une trés fortes edeur,ils sont trés humides ce qui & rendu leur désorption difficile.
On constate beaucoup dinterférence ef un décalage des temps de rétention sur le chromatogramme ce qui rend Ia quantification de cet

échantillon impossible.
Auncun pic n'a été identifié sur cet échantillon,

En l'absence de tube de garde,les résultats ne peuvent étre confirme.

Bahia NOUR|
Responsable de Laboratoire




